Kupna zmluva

uzavreta podia § 409 a nasl. zak. €.513/1991 Zb. -Obchodny zakonnik v platnom zneni

gislo zmluvy predavajuiceho: 2011-1021

Nazov projektu: ,Rozvoj centra excelentnosti pre vyskum fyziologie traviaceho traktu — CEFT 11, etapa’

ITMS kod: 26220120043
a

Nazov projektu: "Kompetenéné centrum pre biomodulatory a vyZivove doplnky (Probiotech)",

[TMS kod: 26220220152

1.1 Predavajici:
Obchodne meno:
Sidlo:
Opravneny konat v mene spolocnosti:

ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
¢. udtu;

tel. cislo:

fax. Gislo:

Cl1
Zmluvné strany

AMEDIS spol. s1.0
Miynska 10, 921 01 Piestany
Ing. Milo§ Sebedinsky, konatef

00612758

2020395432

SK2020395432

CSOB, a.s., pobocka Piestany
0411850253/7500

+421 3377 44 230

+421 3377 20 932

Spoloénost je zapisana v Obchodnom registri Okresneho stdu Trava, odd.: Sro, viozka &.: 969/T

(dalej len ,predavajlci’)

1.2 Kupujuci:
Obchodné meno:
Sidlo:

Opravneny konat v mene spolocnosti:
ICO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:

¢ uctu:

tel. islo:

fax. cislo:

Ustav fyziologie hospodarskych zvierat Slovenskej akademie vied
Soltésovej 4-6, 040 01 Kosice

Doc. MVDr. Stefan Faix, PhD.— riaditel

00166898

2021375059

SK2021375059

Statna pokladnica, Bratislava

000000-7000345211/8180

+421 55 7287841

+421 55 7287842

Aktualna zriadovacia listina: §tatna rozpoétova organizécia zriadena uznesenim Predsednictvom SAV zo dia
24.3.1969 s Gdinnostou od 1.4.1969, aktualna zriadovacia listina &. 299/G/12/2008 zo dia 13.5.2008.

(dalej len kupujuci®).

él. 2.

Podklady pre uzatvorenie zmluvy

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je predavajiceho ponuka prediozena v ramci verejného obstaravania postupu
zadéavania nadlimitnej zakazky v zmysle zakona ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov.

CL. 3.

Pravne predpisy

3.4 Vzajomné vztahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust zékona &islo 513/1991 Zb., v zneni neskorSich predpisov -
Obchodny zakonnik, zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach, v zneni neskorsich predpisov a vyhiaskou ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa
vykonava zakon Nérodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z.z. 0 cenach, v zneni neskorsich predpisov.

Cl. 4.
Predmet zmluvy



41 Predavajici sa zavazuje dodat kupujucemu tovar:

411 1 ks - Atomovy absorpény spektrofotometer
412 1 ks - Mikrovinovy system

413 1 ks - Kvapalinovy chromatograf

414 1 ks - Vysokotlakovy extraktor

415 1 ks - Hmotnostny spektrometer

Podrobny popis dodavanych zariadeni vratane technickej Spe

cifikacie a jednotkovych cien je v prilohe &.1 (Cenova ponuka ¢. 063-

MIX-0611/AAS/MW/HPLCIASE/MS), ktora je neoddelitelnou stiéastou tejto zmiuvy.

Sucastou dodavky zariadenia je:

- doprava a uvedenie zariadenia podla prilohy ¢.1 do innosti u ku pujiiceho vratane zadkolenia obsluhy.

- konfiguracia dodavanych zariadeni podfa prilohy €. 1,

- navod na obsluhu a technicka dokumentacia zariadeni podia prilohy €.1,

- zaruény servis dodavanych zariadeni podia prilohy ¢.1.

42 Kupujici sa zavazuje predmet zmluvy prevziat a zaplatit predavajicemu kipnu cenu podfa clanku 6.1. tejto

zmluvy. Sucastou dodavky bude kompletna dokumentacia a m

Cl. 5.
Cas miesto pinenia

anualy pre obsluhu predmetu zmiuvy.

5.1 Predavajici dodé kupujiicemu predmet zmluvy v lehote do 4 mesiacov odo dita podpisania tejto zmluvy obidvoma

stranami a jej nasledného dorucenia predavajucemu.

5.2 Miestom pinenia je: Ustav fyziologie hospodarskych zvierat SAV, Soltésovej 4-6, 040 01 Kosice

Cl.6

Cena a platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvna cena je stanovena dohodou v zmysle ustanovenia zékona ¢.18/1 996 Zz. 0
cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhl. €.87/1996 Z.z.. ktorou sa vykonava zakon o cenach v zneni neskorsich

predpisov.
Cena tovaru je vyjadrena v eurach.

Atémovy absorpény spektrofotometer 1 ks

Zmluvna cena bez DPH:

100 450,00 EUR

Sadzba a vyska dane: 20%

20 090,00 EUR

Zmluvna cena vratane DPH:

120 540,00 EUR

| Zmluvna cena vratane DPH slovom:

Stodvadsat'tisicpét stostaridsat’ EUR

Mikrovinovy systém 1 ks

Zmluvna cena bez DPH:

23 950,00 EUR

Sadzba a vySka dane: 20%

4 790,00 EUR

Zmluvné cena vratane DPH:

28 740,00 EUR

LZquvné cena vratane DPH slovom:

Dvadstosemtisicsedemstodtyridsat’ EUR

Kvapalinovy chromatograf 1 ks

Zmluvna cena bez DPH:

77 900,00 EUR—‘

Sadzba a vy$ka dane: 20%

15 580,00 EUR

Zmluvna cena vratane DPH:

93 480,00 EUR

Zmluvna cena vratane DPH slovom:

Deviitdesiattritisicityristoosemdesiat EUR




Vysokotlakovy extraktor 1 ks

Zmluvna cena bez DPH: _ 31250,00 EUR
Sadzba a vyska dane: 20% 6 250,00 EUR
Zmluvna cena vritane DPH: 37 500,00 EUR
Zmluvna cena vratane DPH slovom: Tridsat'sedemtisicpét'sto EUR

Hmotnostny spektrometer 1 ks

Zmluvna cena bez DPH: 132 650,00 EUR
Sadzba a vyika dane: 20% 26 530,00 EUR
Zmluvna cena vratane DPH: 159 180,00 EUR
Zmluvné cena vratane DPH slovom: Stopiit desiatdeviittisicstoosemdesiat EUR

Cena zakazky celkom

Zmluvnd cena bez DPH: 366 200,00 EUR
Sadzba a vyska dane: 20% 73 240,00 EUR
Zmiuwvnd cena vrdtane DPH: 439 440,00 EUR
| Zmluvnd cena vratane DPH slovom: Seyristotridsatdevittisicstyristostyridsat EUR

6.2 Kipna cena je vysledna cena pre kupujuceho a zahfia v sebe naklady:

= - stvisiace s dovozom predmetu zmiuvy (colné poplatky, obchodnu a dovoznu prirazku, DPH),

. - uvedenie zariadenia do éinnosti u kupujliceho vratane zaskolenia obsluhy,

" - konfiguracia dodavanych zariadeni ,

. - navod na obsluhu a technicka dokumentécia zariadeni,

L]

- zaruény servis dodavanych zariadeni.

6.3 Kupujiici uhradi kipnu cenu po odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, prislusnych dokumentov a dodacieho listu
ato na zaklade faktary predavajiceho. Zmluvné strany sa dohodli na minimaine 90 driovej lehote splatnosti od dia
dorucenia faktury.

6.4  Predavajlci vystavi fri samostatné faktury:

6.4.1 Atomovy absorpény spektrofotometer - 1 ks a Mikrovinovy system - 1 ks; z projektu ,Razvoj centra excelentnosti pre
vyskum fyziologie traviaceho traktu —CEFT II. etapa’

6.4.2 Kvapalinovy chromatograf — 1 ks a Vysokotlakovy extraktor — 1 ks; z projektu ,Rozvoj centra excelentnosti pre
vyskum fyziologie traviaceho traktu — CEFT 11, etapa”

6.4.3 Hmotnostny spektrometer, z projektu ,"Kompetencné centrum pre biomodulatory a vyzivové doplnky (Probiotech)”

6.5 Fakiura musi obsahovat nalezitosti danového dokladu v silade so zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty. Kazda faktura bude obsahovat:
= oznacenie faktura, ¢islo faktury
obchodné meno a sidlo kupujuceho
obchodné meno a sidlo predavajuceho
nazov Projektu SF
kod ITMS Projektu
gislo a nazov Kupnej zmiuvy zo dia 22.08.2011
den dodania tovaru, den splatnosti faktury
nazov a adresu pefazného Ustavu predavajuceho
&islo uétu, na ktory sa ma platit
fakturovani sumu
naleZitosti pre icely DPH
pediatku a podpis opravnenej osoby
6.6 Na zaGiatku textu faktry, ako podstatna Cast faktury, bude uvedené:
Fakturujeme Vam pre projekt zo Strukturalnych fondov EU, nazov projektu:
611 pre pristroje uvedené v bodoch & 4.1.1 az 4.1.4 tejto zmluvy - Nazov projektu: ,Rozvoj centra excelentnosti pre
vyskum fyziologie traviaceho traktu — CEFT Il. etapa‘ ITMS kod: 26220120043 , a




6.1.2 pre pristroj uvedeny v bodoch ¢. 4.1.5 tejto zmluvy - Nazov projektu; "Kompetencné centrum pre biomodulatory a
vyzivove dopinky (Probiotech)" ITMS kod: 26220220152

6.7 V pripade, 7e faktura nebude obsahovat uvedené naleZitosti, kupujici je opravneny vratit ju predavajucemu na

dopinenie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat dorucenim opravenej faktury

kupujucemu.

6.8 V pripade omeskania so zaplatenim kipnej ceny v termine splatnosti faktury riadne dodaného tovaru ma
predavajuci pravo Gctovat irok z omeskania vo vyske 0,03% z fakturovanej sumy za kazdy def omeskania.
6.9 V pripade omeskania predavajiceho so spinenim dodavky predmetu zmluvy predavajuci sa zavazuje uhradit

kupujticemu zmluvny pokutu vo vyske 0,03% z ceny dodavky. Tym nie je dotknuté pravo kupujliceho podla ust. § 371 ods.2
Obchodného zakonnika.
7.

Zaruky, reklamacné konanie

7.1 Predavajlici ruéi kupujucemu za to, ze predmet zmluvy akostou zodpoveda platnym normam akosti. Na cely
predmet zmluvy predavajlici poskytne zaruku na 24 mesiacov. Zarucna doba sa pocita odo diia uvedenia predmetu zmluvy
do ¢innosti u kupujuceho.

7.2 Vady zjavné, zistené pri prevzati predmetu bude kupujuci reklamovat pri podpise dodacieho listu.
7.3 Skryté vady ma kupuijci pravo reklamovat bez zbytoéného odkladu, najneskor do konca zarucnej lehoty.
7.4 Predavajlici sa zavazuje vykonat servisny zasah v pracovnych ditoch do 2 dni od nahlasenia poruchy. Odstranenie

zavady je mozné vykonat vymennym sposobom dodanim tovaru porovnatelnych parametrov. Neopravitelna zavada pocas
zaruky sa bude riesit do 30 dni vymennym sposobom. V pripade opravnenej reklamécie predavajuci si nebude Uctovat
7iadne naklady suvisiace s vybavenim reklamacie. Servisnym miestom je sidlo kupuijtceho.

7.5 Predavajlici poskytne v priebehu zaruky kupujucemu bezplatné konzultacie (telefonické poradenstvo) v suvislosti
predmetom zmluvy v pracovnych diioch v ase od 8,00 do 16,00 hod.
7.6 Predavajiici neruci za vady predmetu nespravnou manipulaciou kupujiceho a to najma:

= neodbornym zasahom kupujuceho resp. tretej osoby

. nespravnou obsluhou alebo prevadzkou v rozpore s navodom na obsluhu.
7.7 Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktort kupujuci neméze uzivat tovar pre jeho vady, za ktoré zodpoveda
predavajuci.
7.8 Kupuijlci sa zavazuje, Ze pripadn( poZiadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne po jej zisteni (pisomne, e-

mailom, faxom) v servisnom stredisku predavajiceho.. AMEDIS spol. s r.0., Miynska 10, 921 01 Piestany, tel.ffax +421 33 77
44 230, +421 3377 20 932 , e-mail: amedis.py@amedis.sk

79 Nahlasovanie, preberanie a rieSenie poZiadaviek kupujiceho bude predavajici vykonavat v pracovnych dnoch
v Case od 8,00 do 16,00 hod.

Cl.8.
Ostatné ujednania

8.1 Kupujuci je povinny redpektovat pokyny predavajuceho v oblasti prevadzkovania a Udrzby predmetu zmiuvy.
Kupujlici sa zavdzuje umoznit pristup uréenym zamestnancom predavajiceho do priestorov svojho objektu za Gcelom
spinenia tejto zmluvy a prevedenia montaZe predmetu zmluvy. Riziko za $kody na predmete zmluvy prechadzaji na
kupujuceho v dobe, ked prevezme predmet zmiuvy od predavajiceho. Zodpovednost predavajuceho za vady tovaru sa
riadia § 436 a nasl. Obch. zakonnika.

8.2 Predavajuci musi zabezpeéit pred dodanim predmetu zakazky vyhlasenie zhody (oznaCenie ponukaného
zariadenia znagkou zhody CE), resp. certifikat vydanym autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou Eurdpskych
spologenstiev, ktoré majd opravnenie na posudzovanie zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami.

8.3 Kupujuci sa zavazuje udrziavat véetky informacie zistené pri plneni tejto zmluvy v tajnosti, nezverejiovat ich vo
vztahu k tretim osobam, s tym, Ze bude rozirovat dobré obchodné meno predavajuceho.

8.4 Vo vztahach touto zmluvou neuréenych sa ostatné prava a povinnosti zmluvnych strén riadia podfa § 409 a nasl.
Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb., v zneni neskorsich predpisov.

8.5 Ak sa akékolvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatnym v dosledku jeho rozporu s pravnymi predpismi SR a
ES, nespdsobi to neplatnost celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takom pripade zavazuji bezodkladne vzajomnym
rokovanim nahradit neplatné zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim tak, aby zostal zachovany Ucel zmluvy a
obsah jednotlivych ustanoveni tejto zmluvy.

8.6 Vetky spory, ktoré vzniknu z tejto zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie st zmluvné strany
povinné prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami. V pripade, ze sa vzajomne spory zmluvnych
stran vzniknuté v stvislosti s pinenim zavazkov podla zmluvy alebo v sivislosti s fou nevyriesia, zmluvné strany sa dohodli
a suhlasia, ze vsetky spory vzniknuté zo zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie, budu riesene na
miestne a vecne prislusnom stde Slovenskej republiky podfa pravneho poriadku Slovenskej republiky.



8.7 Nasledujlice ustanovenia kipnej zmluvy vyplyvaju zo vSeobecnych zmluvnych podmienok k Zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku.

Predavajuci berie na vedomie, ze:

87.1 V zmysle vseobecnych zmluvnych podmienok (VZP) k zmiuve o poskytnuti nenavratného financéného prispevku
(NFP) je kupujuci povinny zaslat poskytovatelovi NFP., t]. Agentire Ministerstva Skolstva, vedy, vyskumu a Sportu
SR pre Strukturalne fondy EU (ASFEU) dokumentaciu z verejného obstaravania v pinom rozsahu, ak ASFEU neur¢i
inak.

872 Uvedenl dokumentaciu v zmysle VZP je kupujici povinny predlozit ASFEU po ukonceni vyhodnotenia ponak
predlozenych uchadzacmi, pred podpisom zmluvy medzi kupujucim a uspesnym uchadzacom a po podpise dodatku
zmluvy medzi kupujucim a Uspesnym uchadzacom, avéak najneskor 30 dni pred podpisom zmiuvy na dodavku
tovarov s Uspednym uchadzacom, alebo dodatku k takejto zmiuve.

87.3 ASFEU ma pravo zigastnit sa na procese verejneého obstaravania ako nehlasujuci ¢len komisie na vyhodnotenie
ponuk. Kupujici je povinny oznamif ASFEU termin a miesto konania vyhodnotenia ponuk najmenej 7 dni vopred.

8.7.4 ASFEU vyzve kupujuceho na tpravu navrhu zmluvy na dodavku tovarov v sulade s podmienkami ponuky uspesného
uchadzaca, ak pocas overovania navrhu zmluvy na dodavku tovarov zisti nesulad predmetu, hodnoty alebo iny
zavazny nesulad navrhu zmluvy na dodavku tovarov oprofi predmetu zakazky a hodnote zakazky navrhnutej
uspesnym uchadzacom.

875 KONTROLA, AUDIT A OVEROVANIE NA MIESTE

Kupujiici sa zavdzuje, ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany opravnenych oséb na vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Kupujuci je
pocas vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukazat opravnenost vynaloZenych vydavkov a
dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

Kupuijtici je povinny zabezpedit pritomnost osob zodpovednych za realizaciu aktivit Projektu, vytvorif primerane
podmienky na riadne a véasne vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktore by mohlo
ohrozit zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mozu vykonat kontrolu/audit/overovanie na mieste
u kupujuceho kedykolvek od podpisu tejto Zmluvy aZ do 31.12.2021. Uvedena doba sa pred|Zi v pripade ak nastanu
skutocnosti uvedené v &lanku 90 Nariadenia Rady (ES) €. 1083/2008 o Cas trvania tychto skutognosti.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste sl najma:

a) ASFEU a nim poverené osoby,

b) Najvy$si kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,

¢) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverene osoby,

d) Spinomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v silade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES.

V zmysle uvedeného sa predavajuci zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania sivisiacgho s dodavanym
tovarom vo svojich priestoroch opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania v zmysle prislusnych
pravnych predpisov SR a ES a zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku kupujucemu.

8.8 Prilohy:
Priloha ¢.1 Opis a $pecifikacia predmetu zakazky (podfa casti 8.1 Opis predmetu zakazky sitaznych podkladov)

8.8 Zmeny, resp. doplnenia tejto zmluvy mo2u byt vykonane formou dodatkov k tejto zmluve, po ich odsuhlaseni
oboma zmluvnymi stranami.

8.10 Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych kupujiici obdrzi 5 originalov a predavajuci 1 original
zmiuvy.

8.1 Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a prehlasuju, ze ich prejavy vole st slobodné, vazne,
zrozumitelné a uréité, o svojimi podpismi potvrdzujl.

812  Tato zmiuva nadobida platnost podpisom zmluvnych stran a Gcinnost diiom nasledujicim po dni je] zverejnenia
na webovom sidle kupujicehofobjednavatela.

V Pieéfanoch dna 22.8.2011

Predavajuci: C!E S spol. sr.o.

Ing. Milo§ Sebedinsky
konatel \

pediatka PR DTS ooy v

Mlynska 10,921 01 PIESTANY
ICO:00612758:1C DPH:SK2020395432

VYPIS Z OBCH. REGISTRA
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BMEDIS

spol. s r.o, Miynska 10, 921 01 Pie§tany
tel. 00421-33-7744230, 7744231
fax:00421-33-7720932
e-mail: amedis.pvi@amedis.sk

Priloha ¢islo 1 ku kiipnej zmluve ¢&.: 2011-1021
(Cenova ponuka ¢. 063-MIX-0611/AAS/MW/HPLC/ASE/MS)

1. OPIS PREDMETU ZAKAZKY

1.1 Atomovy absorpcny spektrometer AAS 7000 Shimadzu

AAS s dudlnym systémom s plameii-grafitovou technikou bez nutnosti manudlnej

prestavby, lampy s dutou katodovou vybojkou vinovy rozsah 185 - 900 nm, dvojity monochromator, dostupnost’
vietkych atémovych ¢iar a molekulovych pasov v celom vinovom rozsahu. detekcia na baze fotondsobica,
volitelné pouzitie horakov so Strbinou 100 a 50 mm. automatizované riadenie plynov, grafitovd piecka s
prie¢nym ohrevom. teplota 25 — 3000°C s krokom 1°C, automaticky davkova¢ na 60+8 pozicii , davkovaci
objem 2 — 50 pl s krokom 1 ul.

Zmluvna cena bez DPH: 100 450,00 EUR 1
Sadzba a vvika dane: 20% 20 090,00 EUR
Zmluvna cena vratane DPH;: 120 540,00 EUR
Zmluvnd cena vratane DPH slovom: Stodvadsat'tisicpét'stostaridsat’ EUR

1.2 Mikrovinny systém Berghof SW-4

Systém s jednym magnetronom a rotujiicim difuzérom zabezpecujiicim homogénnu distribtciu mikrovinného
ziarenia, rotor s 12 segmentami, objem reakénych nadobiek — 100 ml, moznost’ odtlakovania nadobiek pred
otvorenim.

Zmluvna cena bez DPH: 23 950,00 EUR
Sadzba a vyska dane: 20% 4 790,00 EUR
Zmluvnd cena vratane DPH: 28 740,00 EUR
Zmluvna cena vratane DPH slovom: Dvadsatosemtisicsedemstodtyridsat’ EUR

1.3 Kvapalinovy chromatograf DIONEX Ultimate 3000 RS

Kvartérna pumpa, rozsah tlaku 0.2-60 MPa s nastavite[nou prietokovou rychlostou 0.2-10 ml/min a gradientom
objemu 375 pla 75 ul s mikro prietokom. Autosampler s objemom nastreku 0.01-100 ul a injekénym casom
medzi jednotlivymi cyklami menej ako 15s pre objem 50 pl. Teplotny rozsah pre ohrev kolény 5-110 °C.
Pozaduje sa detektor diodového pola s rozsahom vinovych dizok 190-800 nm a fluorescencny detektor.

Zmluvna cena bez DPH: 77 900.00 FUR
Sadzba a vyska dane: 20% 15 580,00 EUR
Zmluvna cena vratane DPH; 93 480,00 EUR
Zmluvnd cena vratane DPH slovom: Deviitdesiattritisic§tyristoosemdesiat EUR
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1.4 Vysokotlakovy extraktor DIONEX ASE 150

pec Umoznuje ohrev 1,5, 10, 22,34, 66, a 100 mL extrak¢éné patrony.

Kontrola teploty Az do 200 °C;

Pumpa Umoziuje pumpovat rozpastadlo az do: 10 MPa (1500 psi).
Prietok pumpy 70 mL/minute s automatickym tlakovym senzorom a kontrolou tlakového reliéfu.
Senzory IR senzory detegujuce tnik rozptstadla pri extrakcii
Display a Systém je riadeny pomocou klavesnice a udaje si zobrazované na displeji s moznostou
klavesnica uchovania metod
—
Zmluvna cena bez DPH: 31 250,00 EUR
Sadzba a vyika dane: 20% 6 250.00 EUR
Zmluvna cena vratane DPH;: 37 500,00 EUR |
{ Zmluvna cena vratane DPH slovom: Tridsatsedemtisicpit'sto EU[ﬂ

1.5 Hmotnostny spektrometer API 2000 Applied komplet

Stolovy LC/MS/MS spektrometer s analyzitorom typu trojity kvadrupol AP 2000

Pristroj ma rozsah m/z 5 — 1800 u.

Rychlost’ snimania spektier 2400 u/s,

Zmena polarity

Pristroj je schopny prepinat’ z pozitivneho modu do negativineho za 700 ms a spit’ z negativneho do pozitivneho
za dal3ich 700 ms. Pristroj je schopny takto pracovat’ kKontinudlne a ukladat’ déta z pozitivneho a negativneho
madu na disk.

Dynamicky rozsah

Pristroj ma dynamicky rozsah | cps az 4 x 10° cps (pocitanie pulzov).

Stabilita m/z

Stabilita m/z je 0,1 u po dobu 8§ hodin za normalnej teploty a po ustaleni vikua a teploty.

Citlivost, MRM mod

Signal ku Sumu so zdrojom TurbolonSpray v MRM mdde pre prechod 609 u na 195 u pri nastreku 5 ul roztoku
reserpinu 10 pg/pl, prietoku 200 ul/min. (voda/acetonitril 30:70, 2 mM octan amoénny, 0.1% kys. mravcia), dwell
200 ms (pauza 5 ms). jednotkovom rozliseni (0.6 - 0.8 u FWHH) je vicsi nez 800:1.

Krizovy signal

Cross talk v pozitivnom méde pri infizii roztoku reserpinu 0.17 pmol/ul a monitorovani prechodov 609/195 g
600/195 (dwell time 10 ms) je mensi ako 0,5%.

Cross talk v negativnom mdde pri infuzii roztoku PPG a monitorovani prechodov 934/45 a 940/45 (dwell time
10 ms, pause time 10 ms) je mensi ako 0.1%.

Zabudované prislusenstvo

Pristroj ma zabudované linearne ¢erpadlo pre priame nasavanie vzorky. ktoré je schopné dodavat prietok od 10
nl/min. do 10 ml/min.

Pristroj ma zabudovany 10-cestny dvojpolohovy prepinaci ventil, ktory je mozné vyuzit na davkovanie,
odklonenie balastov mimo systém, alebo na prepinanie kolon.

So systémom je dodavany aj generator plynov NM207Z. ktory dodava ¢isty dusik a vzduch (&istota Zero Alr).
NM20Z je maly, bezhlu¢ny a méze sa zavesif na stenu.

Systém je plne kompatibilny s kvapalinovym chromatografom Dionex Ultimate 3000RS
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Zmluvna cena bez DPH:

132 650,00 EUR

Sadzba a vyska dane: 20%

26 530,00 EUR

Zmluvna cena vratane DPH:

159 180.00 EUR

Zmluvna cena vratane DPH slovom:

Stopitdesiatdeviittisicstoosemdesiat EUR

Cena zakazky celkom

Zmluvna cena hez DPH:

366 200,00 EUR

Sadzba a viska dane: 20%

73 240,00 EUR

Zmluvnd cena vreatane DPH:

439 440,00 EUR

Zmluvnd cena vratane DPH slovom:

Styristotridsatdevettisicstvristostyridsal’ EUR

Uvedens cena je cena za cely predmet zikazky.
Cena zahfia poniikané pristroje vratane prisludenstva, dopravy, instalacie, konfiguracie, zaSkolenia obsluhy,
technickej dokumentacie, navodov na pouzitie. zaruéného servisu a prislusenstva.

Miesto dodania: Ustav fyziologie hospodarskych zvierat SAV, Soltésovej 4-6, 040 01 Kosice

Dodanie do: 4 mesiacov odo dna podpisania tejto zmluvy obidvoma stranami a jej nasledného dorucenia
predavajucemu.

Initaldcia do: 7 pracovnych dni od dodania zariadenia po vzajomnom odsthlaseni terminu

ZaSkolenie obsluhy:

v trvani 2 pracovnych dni na zariadenie — Mikrovinny systém

v trvani 2 pracovnych dni na zariadenie — Vysokotlakovy extraktor

v trvani 5 pracovnych dni na zariadenie — Atomovy absorbény spektrofotometer
v trvani S pracovnych dni na zariadenie ~ Kvapalinovy chromatograf

v trvani 5 pracovnych dni na zariadenie — Hmotnostny spektrometer

Sucastou dodavky st navody na obsluhu k jednotlivym doddvanym zariadeniam ako aj technicka dokumenticia.
Zarulny servis 24 mesiacov.

Zaruény servis:

Servisny zasah v pracovnych dioch do 2 dni od nahlasenia poruchy (pisomne, e-mailom, faxom) na tlacive
hlasenka poruchy* doru¢enej do servisného strediska: AMEDIS spol. sr.0., Mlynska 10, 921 01 PieStany,
tel./fax +421 33 77 44 230, +421 33 77 20 932 | e-mail: amedis.py@amedis.sk.

Odstranenie zévady je mozné vykonat' vymennym sposobom dodanim tovaru porovnatefnych parametrov.
Neopravitelnd zavada polas zaruky sa bude riesit’ do 30 dni vymennym sposobom. V pripade opravnenej
reklamécie predavajuci si nebude actovat’ ziadne naklady stvisiace s vybavenim reklamécie. Servisnym miestom
je sidlo kupujticeho.

Pozarucny servis:

Servisny zasah v pracovnych dioch do 2 dni od nahlasenia poruchy (pisomne, e-mailom, faxom) na tlacive
Jhlasenka poruchy™ dorucenej do servisného strediska: AMEDIS spol. sr.o., Mlynska 10, 921 01 Piestany,
tel./fax +421 33 77 44 230, +421 33 77 20 932 . e-mail: amedis.py@amedis.sk.
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> TECHNICKE POZIADAVKY NA PREDMET ZAKAZKY

2.1 Atomovy absorpény spektrofotometer — 1 ks

AAS 7000 Shimadzu

plnoautomaticky dvojlucovy pristroj s 3D-optickym systémom, automaticky 6-lampovy drziak,
korekcia pozadia D-lampou a aj s SR-korekcia spektralnych interferencii

dudlna plno automaticka atomizacia s automatickou adjustaciou a automatickym nastavenim vysky
horaka, bez nutnosti prestavby plameii-grafitova kyveta

dvojity monochromator, ktory umoziuje dostupnost’ vietkych atomovych Ciar a molekulovych pasov
v celom rozsahu 185-900 nm

software - tvorba multiprvkovych analyz — 20 prvkov jednym programom bez zasahu operatora,
QCQA funkcie a Statistické udaje. Software obsahuje prednastavené operatné parametre pre piecku pre
vietky prvky a Standardné vzorky. staci zvolit prvok a techniku. Pred kazdym prvym pouzitim lampy
prebieha automatické testovanie spravnosti vinovej dizky a energie. Software obsahuje databazu lamp s
jej automatickym dopinauim.

kontrola plynov je elektronicka s moznostou automatickej optimalizacie zlozenia plynu na hordk a
vysky horika. Vymena hordk-kyveta je automatizovana pokynom zo softwaru.

rozsah vinovych dizok 185 — 900 nm

grafitova piecka s prie¢nym ohrevom,

teplota 25 — 3000°C s krokom 1°C,

injektaz 2 az 90 pl

Jampy s dutou katodou

fotonasobic ako detektor

volitelné pouzitie horakov s 5, resp.10 em Strbinou

automaticky davkovac na 60 + 8 pozicii .

davkovany objem 2 — 50 pl s krokom 1 pul.

Sucast’ou prisiroja su:

bezpe¢nostné prvky - ochrana pred vibraciami a anikom plynov.

teplotna stabilita (dlhodoba teplotna stabilita) dvojla¢ového systém je pre 2 ppm Cu a 600 merani,
relativna $tandardna odchylka menej ako 1%

automatické optimalizacia prietokov plynov pri oboch atomizaciach

nizka krizova kontaminacia. max. 10 ™

mikrosampling pre menej ako 100 ul

autosamplér s moznost'ou riedenia, modifikacie a s automatickym riedenim pri prekroceni rozsahu
kalibracie

nezavisla kontrola prietoku plynu cez grafitovi Kyvetu pocas atomizacie s cielom dosiahnutia
extrémnej citlivosti, konkrétne 1 ppb Se pri 20 ul injektazi s Pb modifikatorom v pyrolytickej
grafitovej kyvete

presnost’ kontroly plynu 0.01 L/min.

vysoka stabilita meraného signalu, konkrétne pre 0.5 ppb Pb max. relativia smerodajna odchylka 5%
pre 5 merani.

Pristroj d'alej disponuje:

plne digitdlne riadenou grafitovou pieckou so spatnou viizbou a korekciou gradientu v zavislosti od
skutoénej teploty, s teplotnym programom s 20 krokmi do 3000 °C. s programom na hl'adanie
optimalneho teplotného programu pre neznamu matricu, s kontrolou teploty a stavu grafitovej kyvety v
kazdej faze. s dvomi okruhmi preplachového plynu, s predizenou optickou drahou, najvyssou
citlivostou a stabilitou merani. Piecka je chladena cirkulacnym kryostatom pre usporu chladiacej vody
Citlivostou pece: Pb 0.05 pug/l a menej

Mn 0.008 pg/l a menej
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Stcast'ou pristroja su d'alej:

- inteligentny automaticky davkova¢ (60 + 8 pozicii) s automatickym riedenim vzoriek a Standardov, s
automatickou opakovanou analyzou vzorky mimo rozsahu kalibraénej krivky, s moZnostou az 20-
nasobnej predkoncentracie vzorky v grafitovej kyvete, s moznostou az 10-ndsobnej pasivicie grafitovej
kyvety chemikaliami pred nastrekom vzorky, s moznost'ou automatického pridavania reagentov ku
vzorke a ich mieSania. S jednym davkovacom pre piecku aj plamen, potrebna je len vymena nosicov
vzoriek. Pristroj ma zabudované aj mikroddvkovanie do plamena.

- riadiaci systém

- kompresor pre stlaceny vzduch

- sada lamp pre Mn, Cr, Zn, Cu, Co, Fe, Mo a Se

- sada grafitovych kyviet

- kamera pre grafitovu piecku

- kryostat pre chladenie grafitovej piecky

- kompresor na vzduch

2.2 Mikrovinovy systém — 1 ks

Mikrovinovy rozkladny systém f. Berghof SW-4

- max. vykon 1450 W

- bezkontaktné spektrdlne meranie teploty vo vnutri kazdej nadobky

- pec vyrobend z nerezovej ocele potiahnutej teflonom

- externa riadiaca jednotka

- zobrazenie teploty v redlnom ¢ase pre kazda nadobku

- moznost’ bezkontaktného merania tlaku v nadobkéch s prisludnym uzédverom (potom aj zobrazenie tlaku

v realnom Case)

- rotor - karusel pre 12 miest na mineralizaciu v teflone

- nadobky DAP-100+ (100ml/40bar(25bar pri T>200°C)/260°C) )

- v nadobach DAP 100+ je mozn¢ pouzit’ keramické vysokotlakové viozky DAC-17 (17ml/130bar/300°C)

s vnutornou teflénovou vlozkou, ktoré umoziuju kratkodobé pouzitie tlakov az 190 bar (kontinudlne 130 bar) a
teplot okolo 300°C. Pri tychto podmienkach je mozné rozlozit' aj vel'mi odoIné materialy a to aj v zmesiach s HF
alebo kyselinami s vysokou teplotou varu (stale je pritom merana teplota reakénej zmesi, popripade aj tlak). Pri
mensom pocte vzoriek nie je potrebné obsadzovat’ vietky pozicie karusela. minimalne vdak musia byt obsadené
aspon dve pozicie. BezpeCnost systému je zaistend systémom prieraznych poistiek vo viecku kazdej nadoby.

V pripade prekrotenia medzného tlaku dojde k prerazeniu poistky a rozkladna zmes je zachytena v centralnej
zbernej nadobe . Vlastné rozkladné nadoby st dokonale tesné a nemoze tak dojst’ k aniku par pocas
mineralizatného procesu.

Teplota sa kontinualne sleduje vo vietkych nadobkich. Pouziva sa patentovana technologia priameho
bezkontaktného merania teploty reakénej zmesi s pomocou IR spektrometrického senzora, ktory meria v
uzkom spektralnom pase, kde je teflon, keramika aj kremen priehl'adny (tato technologia je odlisna od metody
merania povrchovej teploty nadoby IR senzorom, ktord sa zvycajne pouziva pri inych systémoch). Tato pouzita
technika ma nasledujuce vvhody:

- bezkontaktné meranie. ¢im nevznika Ziadne riziko kontaminacie

- vel'mi dlha zivotnost pristroja

- vel'mi rychla doba reakcie 0.1 s (systémy merajuce iba povrchova teplotu jednoduchym IR senzorom maiji v
pripade teflonu a podobnych plastov vel'mi dlhy reakény ¢as)

- rozkladny proces je riadeny presne na zéklade realnych dejov, ktoré prebichaju vo vnutri jednotlivyceh nadob.
Nedochadza k pretlakovaniu nadob a vyrazne sa znizuje kypenie vzoriek v dosledku neriadenych exotermickych
reakcii. Zaroveii sa dosahuje vyrazného predizenia Zivotnosti nadob a zniZenia prevadzkovych nakladov.
Kontinudlna kontrola a regulicia tlaku - tato velitina ustupuje do pozadia, ak je teplota merana s dostato¢nou
rychlostou (s kritkou reakénou dobou). U vic3iny rozkladnych procesov je zvysenie tlaku nasledkom zvysenia
teploty. Mikrovinny rozklad je teda vyhodnejsie ovladat’ na zaklade teplotného programu, ¢o prinasa presni a
rychlu reguléciu. Velmi vhodné je v niektorych pripadoch aj meranie tlaku, velkym prinosom méze byt napr.
pri optimalizécii velkosti navazku. Rozkladny program je potom mozné pouzit kombinovany - s hodnotami ako
teploty tak tlaku. Meranie tlaku moze prebiehat v 'ubovol'nom pocte nadobiek, ak si ale vybavené prislusnymi
uzavermi. Meranie tlaku je bezkontaktné a vyuZziva sa meranie zmeny polarizacie svetla, ktoré prechadza
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sklenym ¢€lenom umiestnenym do uzaveru nadobky. Odpada tak akakol'vek manipulacia so senzormi. problémy
s kordziou senzora a pod.
Kontrola mikrovinového ohrevu - mikrovinova pec SW-4 pouziva sofistikovani kontrolu mikrovinového
ohrevu. Ako regulacna velicina sa berie teplota vo vietkych rozkladnych nadobach, pripadne aj tlak, software
pouziva modifikovany PID regulator. ktory zaistuje maximdlnu bezpe¢nost, ale zaroven aj efektivitu
rozkladného procesu. Maximaélny vykon pece 1450 W je riadeny kontinudlne (bezpulzny prikon) s krokom Jjeden
watt, Co zaistuje dokonalé riadenie aj v pripade kritickych vzoriek. Vd'aka tomu je mozné pouzivat kombinaciu
akychkol'vek kyselin aj v teflonovych nadobach (napr. HNO;, H,80,, HF).
- mikrovinovd pec SW-4 je vybavend zabudovanym vzduchovym chladenim — teflénom potiahnutym
ventilatorom odolnym vo¢i korozivnym param. Teflonové nadoby a teflonové nadoby s kremennou viozkou je
zaroven mozné po vytiahnuti z pece dochladit’ aj vo vodnom kupeli.
- system je navrhnuty uz v zékladnej konfiguracii na odparovanie Kyselin a zahustovanie vzoriek. Nie je
k tomu potrebny d'aldi systém alebo modifikacia rozkladnych nadob. Vzhladom k tomu. 7e nie je pouzita
klasicka karuselova technika. je cely postup vel'mi Jednoduchy. Po ukonéeni mineralizacie sa postupne vzdy
vyberie nadoba z karusela, rukou sa odskrutkuje horna cast. vyberie sa tesniace viecko a nahradi sa inou,
Specidlne uréenou na tento ucel a nadoba sa opét’ zaskrutkuje a viozi do karusela. Tato operacia sa postupne
zopakuje so vdetkymi nadobami a spusti sa program odparovania. Nadoby st skonitruované tak. Ze unikajice
pary vstupuju do teflonovej zbernej nadoby a odtial postupujii do neutraliza¢nej jednotky. Prikon pocas fazy
odparovania je riadeny na zaklade merania spétne odrazenej energie, ¢o umoZiuje nepriame monitorovanie
urovne hladiny kvapaliny v nadobach.
- mikrovinovy rozkladny systém je dodavany s riadenim pomocou externej riadiacej jednotky v korézii odolnom
prevedeni s integrovanym PC a dotykovou L.CD obrazovkou 5,7. Nain3talovany riadiaci program obsahuje
predinstalované programy pre rozklady rozliénych typov vzoriek, taktiez je umoznena tvorba vlastnych
rozkladnych programov. Software umoziiuje sledovanie rozkladu v realnom case (teploty, pripadne aj tlaky
v jednotlivych nadobkéach). Vysledky priebehov sa ukladaja.
- rychlost” ota¢ok difuzéra za minitu: cca 6 rpm
- teplotny rozsah merania v kazdej nadobe: 80 - 300 °C
- rozsah merania tlaku v referenénej nadobke v bar: 0 — 150 bar

2.3 Kvapalinovy chromatograf - 1 ks
DIONEX Ultimate 3000 RS

a) Pumpa:

5040.0036 LPG-3400RS kvartérna pumpa pre rvchlu chromatogratiu so zabudovanym on line
degaserom

5035.9200 SR-3400 Solvent Rack - zasobnik 4 nadob pre mobilné fizy r

Princip a prevedenie
Gradient

Rozsah pre prietok
Spravnost prietoku
Presnost’ prietoku
Rozsah tlaku

Stabilita pulzov
Spravnost’ zmiesavania
Presnost’ zmieSavania
Pocet eluentov

Mrtvy objem gradientu
Odplynenie

dvojpiestova pumpa v sériovom usporiadani
nizkotlakovy

0.2-10 mL/min nastavitelny (0.001-10 mL/min)
+0.1%

< 0.05% RSD

0-62 MPa

< 0.2 MPa

+£0.5% (of full scale)

<0.15% SD

4

375 ula 75 ul s mikro prietokom
zabudované 4- kanalové

Kompatibilna s kolénami 1, 2. 4 mm priemery
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b) Autosampler:
[[ 5840.0010 [ WPS-3000RS Autosampler pre rvchlu separaciu

216 = 1.2 mL vzorkovnic,

120 = 1.8 mL/2.0 mL vzorkovnic,
66 = 4 mL vzorkovnic,

30 = 10 mL vzorkovnic,

Kapacita karusela:

in-line split-loop (flow-through). bypass . moznost’ programovania operatorom -

Metody nastreku: . i X
zmiesavanie, riedenie......

Rozsah nastreku 0.01-100 pL

Spravnost’ nastreku: +0.5% pri napr. 50 uL

Minimalny nastrek I uLb

Presnost” nastreku: =0.25% RSD

Linearita: kor. koef. >0.9999, RSD <0.5% pri 5-90 pl. kofein vo vode
Maximalny pracovny tlak <345 Mpa (5000 psi)

Preplach strickacky: aktivny z externej nadoby

Pamdt oplachu: <0.004% pre kofein pri 7.5 MPa

Cas medzi jednotlivymi
nastrekmi:

¢) Termostat kolon:
5730.0000 TCC-3000RS Rapid Separation Thermostatted Column Compartment, includes 2 ul. low-
dispersion pre-column heater and 2.2 ul. low-dispersion post-columnn cooler

<15 s pre 50 ul.

6730.0001 spinac ventilov, typ HT, pre pracu s tlakmi az do 1034 bar (15,000 psi)

6730.0006 ventil 2 poz. 6 cestné, typ HT, pre pracu az do 1034 bar (15,000 psi)

Min.pocet prepinacich ventilov 2
Predhrievac mobilnej fazy 2 ul (0.005":id)

Teplotny rozsah S*Cto 110°C

Spravnost’ nastavenia teploty ~ +0.5 °C

Presnost/stabilita teploty £0.1 °C

Cas ohrevu/chladenia Standardne 15 min z 20 °C na 50 °C/ 15 min z 50 °C na 20 °C
d) Detektor DAD:

5082.0020 DAD-3000RS Detektor diodového pola pre rvehlu chromatografiu

6082.0300 Semi-micro flow cell for DAD-3000 and MWD-3000, SS, 2.5 ulL,
7 mm

Opticky systém Jjednolucovy s obratenou optikou a konkdvnou holografickou mriezkou
Maximalny zber dat 200 Hz
Rozsah vinovych dizok 190 - 800 nm

N < 4 i2
Sum +8p Al pri 254 nm

Dritt <l mAU/h
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Linearita =3% RSD

Zdroj ziarenia deutériova lampa, halogénova lampa, teplotne kontrolované

Spravnost’ vinovej dizky +1.0 nm, s autokalibriciou na D-alpha ¢iare, verifikovana s filtrom oxidu holmia
Pocet pixelov 1024

rozlisitelnost’ <l nm

¢) Fluorescenénv detektor:

5078.0020 FLD-3400RS Fluorescence Detector, four channels. without flow cell

6078.4330 Micro flow cell for FLD-3x00(RS), 2 uL, SST

Zdroj Ziarenia xenonova flash lampa
vysoka(-300 Hz)
Nastavitel'na frekvencia lampy Standardna (-~ 100 Hz)
nizka s dthou Zivotnostou (-20 Hz)
Zber dat: Min. 100 Hz
Skenovanie spektier: Stop-/continuous-flow excitation/emission/synchro scans

excitacna: 20 nm

Spektralna strbina: S DR

Emisny Filter: variabilny. 5-pozi¢ny

Pocet kandlov: az 4

g;?i;z:o;;reﬁﬂ){gie z Excitation na et

Presnost vinovej dizky: +2 nm

Reprodukovatelnost’ vinovej dizky: +0.2 nm

citlivost: Raman S/N: > 550 ASTM
Termostatovanie prietok.cely: labor.teplota +10 °C az 50 °C

objem: § uL
tlak max.20 bar (290 psi)

PC pripojenie: cez USB

Parametre prietok.cely:

Automatic Equipment Qualification (AutoQ). System Wellness, a

GLP nastavenie: ] 2 i - ) .
Qualification Monitoring cez softver, identifikacia cely cez ¢ip

Rozsah vinovych dizok 200 - 880 nm excitacné a 220 - 900 emisné

f) Softver:

5960.0062 CHROMELEON PCS-1 for one GC. one Summit HPLC or one UltiMate 3000 includes server
(5960.0000), one Class | timebase (5960.0001). client (5960.0030), control (5960.0032), GLP
(5960.0034); provided with USB dongle

5960.0020 CHROMELEON Server Option: 3-D Data Acquisition (required to acquire 3-D data from
diode-array detectors. and to acquire 3-D data and Cyclic Voltammetry data from the 1CS-3000
ED detector).

Softvér pre zber a spracovanie nameranych dat, kompletné riadenie vietkych parametrov systému, s
automatickym hlasenim vietkych chyb, v silade so zasadami Spriavnej laboratornej praxe (GLP)

Radiaci, vyhodnocovaci a validaény softvér s automatickym chybovym hlasenim a telediagnostikou,
Zabezpecuje pripojenie vietkych pozadovanych sicasti (detektory a pumpy, ako pre ovladanie, tak aj pre zber
ddt a vyhodnotenie chromatogramov pre cely pozadovany systém), archivacia dat podla zasad GLP/GMP, test
podla EPA, USP validacia hardware a metody.

Multitasking praca. tvorba novej metody a vyhodnocovanie merani pocas trvajiceho merania.
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Softvér umoziuje pripravit plnoautomaticki sekvenciu v eykle (Start systému v predpisanom Case, automaticku
kontrolu modulov, preplachnutie pumpy a autosamplera, stabilizaciu systemu - baseline. prevadzkova teplota,
autozero, &art analyzy s generovanim kalibratnych kriviek. systém suitability test, posudenie vysledkov,
ukoncenie analyzy, odstavenie ohrevov, prepliachnutie systému, odstavenie pumpy).

Moznost sietového riesenia klient - server

Parametre spolo¢né pre cely systém

TCP-1P komunikacia

Extenzivna diagnostika, automaticka detekcia chyb a zobrazovanie chybovych hlaseni, automaticka detekcia
netesnosti

Automatické elektronické zapisy vietkych ¢innosti vykonanych na systéme (analyzy. udrzba, chybové¢ hlasenia)
pre potreby spravnej laboratornej praxe

Vyhodnocovacie zariadenie:

PC Intel Core 2 DUO (E7200), RAM 2GB DDR2, HDD 320 GB, napalovacka, CD/DVD RW DL -
dvojvrstvova, sietova karta 10/100 LAN, mys, kldvesnica, USB pripojenia 2x, Windows XP, farebné laserova
tlaciaren na format A4, 22“LCD monitor

Kable, konektory a komunika¢na jednotka pre komunikaciu PC's HPLC

¢) Spotrebny material:

Kolony, predkolony — min. po 2 ks na baze reverznej fazy C18
Sada kapilar, ferd] a fitingov potrebna pre pracu pocas zaruky
Vsetky sagasti potrebné k tispesnej instalacii

2.4 Vysokotlakovy extraktor -1 ks
DIONEX ASE 150

066400 ASE 150 Vysokotlakové extrakéné zariadenie pre urychlent rozpudtadlovi extrakciu
068251 ASE 150 Startovacia sada

Pec umoziuje ohrev 1, 5, 10, 22, 34, 66, a 100 mL extrakéne patrony.

Kontrola teploty az do 200 °C:

Pumpa umoziiuje pumpovat rozpustadlo az do: 10 MPa (1500 psi).

Prietok pumpy 70 mL/min. s automatickym tlakovym senzorom a kontrolou tlakového reliéfu.
Senzory IR senzory detegujuce Gnik rozpustadla pri extrakeii

. : ! systém je riadeny pomocou klavesnice a udaje si zobrazované na displeji s moznostou

Display a klavesnica = o :
) uchovania metod

Extrakéné cely moznost” pouzitia nasledujucich vel'kosti: 1, 5, 10. 22, 34. 66. and 100 mL

Zberne nadoby pre

extrakt:

Extrakéné rozpustadla: systém je kompatibilny so v3etkymi organickymi aj vodnymi rozpastadlami

60 mL alebo 250 mL

2.5 Hmotnostny spektrometer -1 ks
APT 2000 Applied hmotnostny spektrometer komplet (4362737)

a) Hmotnostny spektrometer
lonizacia elektrospray
Rozsah prietokov : 5 - 1000 pl/min. bez rozdelenia prietokov a znizenia odozvy v celom rozsahu
Teplota susiaceho plynu v rozsahu lab. teplota - 700°C
Rozhranie : priame, kratke, bez kapilary medzi atmosférickou a vakuovanou astou s dizkou
max. 2 mm
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Interface musi odstranit maximum neutralnej hmoty pomocou toku studeného ochranného plynu pradiaceho
pred rozhranim do prvého stupiia vakua.
Analyzator typu trojity kvadrupol
Kolizna cela, v ktorej nedochadza k spomaleniu letu ionov, neprodukuje krizovy signal medzi analytmi s
produktovymi iénami o rovnakej hmote - m/z a nedochadza tak ku vzniku falosnych pozitivnych vysledkov.
Reserpin (inflzia roztoku 0,17 pmol/ul). prechody 609/195 a 600/195, dwell time 10 ms, cross talk < 0.5%.
Kolizna cela musi byt schopna umoznit multikomponentni koliziu indukovanou disocidciou (C1D) minimalne
200 analytov (1 SRM prechod pre 1 analyt) v jednom Casovom segmente behom elicie chromatografického piku
bez straty odozvy.
Skratenie pozorovacieho casu (dwell time) MRM prechodu z 100 ms na 5 ms nesposobuje znizenie odozvy o
viac ako 1%.
hmotnostny rozsah 10— 1800 u

b) ReZzimy merania
Meranie produktov MS/MS
Multiple Reaction Monitoring
Moznost priameho merania neutralnej straty
Moznost priameho merania prekurzorov rovnakého produktového ionu
Rychle prepinanie medzi rezimami MS a MS/MS v Case kratsim ako < I ms
Kombindcie rezimoy merania pomocou rozhodovacieho algoritmu v reainom ¢ase, ktory navoli nasledujici typ
snimania dat podl'a vysledkov merania v predchadzajiicom skene.
Dynamické odéitavanie pozadia v realnom case v priebehu prebiehajiicej analyzy pre optimainu volbu
prekurzorov pri fragmentacii MS/MS.

¢) Citlivost’
Pomer signal: dum pri ionizacii elektrosprej v MRM mode pre prechody 609 una 195 u a nastreku 50 pg
reserpinu v pozitivniom mode je vacsi ako 800:1.
Software
Ovladanie celej zostavy LC/MS/MS pomocou jedného software
Automatické ladenie a nastavenie pristroja
Programovanie MRM pri multikomponentnych rezimoch vlozenim m/z na Q1. m/z na Q3 aretenéného Casu
analytu bez zadavania ¢asovych okien s automatickym vypoctom akvizi¢ného intervalu pre kazdy MRM prechod
Priradit pomenovanie jednotlivym MRM prechodom pri tvorbe akvizic¢nej metody
Vykonna tvorba kniznic na ich prehl'adavanie
Kompletné kvantitativne vyhodnocovanie dat

d) DalSie prislulenstvo :
Pocitat s riadiacim a vyhodnocovacim software - MultiQuant Software
Linedrne Cerpadlo pre priame nasavanie vzorky, ktoré je schopné dodavat prietok 10 nl/min - 10 ml/min.
6-cestny dvojpolohovy prepinaci ventil, pre pouzitie na davkovanie. resp. prepinanie ¢i uz do odpadu, alebo
medzi jednotlivymi kolonami .
Generator dusika s kapacitou 4 I/min a 60 psi potrebnou pre zostavu LC/MS/MS s oddelenym kompresorom,
vzduchu, ktory sa umiestni mimo laboratoria.

V Piestanoch dita 22.8.2011
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